Stidia vystavby trate Ciernohronskej Zeleznice smerom na Tile

Ciernohronska zeleznica, n. o., Hlavna 56, 976 52 Cierny Balog, tel: 048/6191500, 0905/486 377



1. Uvod:

Predlozena $tudia, spracovana ako diplomova praca Martina Cupeca na Zilinskej
univerzite v Ziline v roku 2003 predpokladd zvy3enie atraktivnosti tizemia a rozsirenie
dopravnej obsluznosti vystavbou novej trate Ciernohronskej zeleznice /CHZ/ smerom na Téle.
Trat’ je navrhovana pomerne moderne, s prevadzkovou rychlostou 50 km/h a moznost'ou
naslednej elektrifikacie — vytvorenie podobného prevadzkového modelu ako TEZ vo
Vysokych Tatrach. Okrem dopravnej obsluznosti tizemia pravidelnymi rychlymi vlakmi,
predpokladdme sezénnu prevadzku historickych stprav s parnymi lokomotivami a turisticky
pritazlivymi stipravami s programom, podobne ako je tomu v siéasnosti na CHZ.

2. Popis rieSenia:

Novéa Zelezni¢na trat’ vyuziva uZz existujucu nastupnu stanicu CHZ Chvatimech a
odpaja sa od stcasnej Zelezni¢nej trate CHZ Chvatimech — Cierny Balog v km 0,100 000
vlozenim vyhybky 1:7,5 — 210 m. Stapa nasypom popri riecke Hron, v km 0,400 je navrhnuty
Zelezni¢ny most ponad cestu I. triedy 1/66. Dalej trasa pokracuje v dvoch variantoch (pri
jednej je uvazovany tunel dizky 350 m) a cez vrcholovy bod v priestore nad hlavnou branou
Zeleziarni Podbrezova a.s. klesa do udolia rieky Bystrianky a Bystrej doliny. V tomto useku
su zlozité¢ stavebno-technické podmienky, ktoré si vyziadali navrh najzlozitejSich stavieb
zelezni¢ného spodku na celej trati. Trat’ d’alej pokracuje po l'avom brehu rieky Bystrianky cez
chatovi osadu Bystrd - do km 5,351, kde je navrhnutd Zelezni¢na zastavka ,,Bystrianska
jaskyna“, sliziaca dopravnej obsluhe chatovej osady i Bystrianskej jaskyne. V km 5,850
nasleduje navrhovana stanica ,,Bystra“, ktora pozostava z jednej hlavnej a jednej vedlajSej
kol'aje. Sti¢asne sa v nej z hlavnej trate odpdja odbocka, smerovana cez areal SKI Myto aZ po
hotel Myto, dlha 5,000 km. PokraCovanie hlavnej trate smerom na Téle je trasované stale
popri rieke Bystrianka opédt” v dvoch variantoch, v km 8,660 pri hoteli Golf je zriadena
zastavka ,,Golf. Trasa d’alej pokracuje popri rieke az k hotelu Partizdn, kde je navrhnutéd
zastavka ,,Partizan - zastavka®. Trat konci v km 10, 870 151 v Zelezni¢nej stanici ,,Partizdn®.
Pripadné mozné predizenie trate az na Trangosku a Srdietko uz nebolo predmetom tejto
Studie.

Know-how, prevadzkové a technické zazemie bude vyuzité z CHZ - dielne i depo st v
Hronci. V pripade elektrifikicie trate bude potrebné vybudovat’ vo vhodnej lokalite vlastné
technologické zazemie (vodna elektraren, pripadne napéjacia stanica, depo, dielne a pod.). V
prvej etape je mozné prevadzkovat' trat’ motorovymi supravami - vid. prilozend Stidia a
ponuka motorovych stuprav z Portugalska.

Navrhovany pocet zastdvok a stanic je mozné na zéklade prevadzkovych skusenosti
zvysit' v stlade s potrebami obci i jednotlivych rekreacnych zariadeni. Tiez je mozné nasledne
vybudovat’ kratke odboCky priamo k jednotlivym zariadeniam CR a trat v budlcnosti
vyuzivat pre zasobovanie i napr. pre odvoz odpadu (vid’. existujiice priklady zo Svajéiarska a
pod.).

Atraktivitu prevadzky zvysuju Specidlne supravy zostavené na objednavky cestovnych
kancelarii a zariadeni CR, zloZené z vyhliadkovych vozhov, reStauracnych a salonnych
voznov a tahanych parnymi lokomotivami. Mikroregion Chopok-juh s vybudovanymi
atraktivitami (golfové ihrisko, Bystrianska jaskyna, SKI centrd...) a hustou siet’ou ubytovacich
a stravovacich zariadeni je tak mozné vyhodne prepojit s Mikroregionom Cierny Hron a
ponukou kvalitativne inych atrakcii (lesnicky skanzen vo Vydrove, aredl biatlonu v Osrbli,
meandre Kamenistého potoka na Sihle a pod.).



3. Orienta¢ny prepocet investicnych nakladov:
Variant 1 (bez tunelu):

Projektove prace ........oooviiiiiiiiiii
Prevadzkové subory

14 942 555,- Sk
16 488 268,- Sk

Stavebné objekty ......ovviiiii i, 282 362 828,- Sk

Vedlajsie rozpo€tové ndklady ............coovniiiiiiin.. 14 942 555,- Sk

Iné nespecifikované naklady ..................cooiiiiiii, 59770 219,- Sk

Rezerva ..o, 23 908 088,- Sk

N £ 0] L 412 414 509,- Sk
Variant 2 (s tunelom):

Projektove prace .........coovuiiiiiiii e 29 828 495,- Sk

Prevadzkové stibory
Stavebné objekty
Vedl'ajsie rozpoctové naklady
Iné nespecifikované néklady
Rezerva

Odbocka Bystra - Myto:

Projektove Prace .....c.oovviiiiiii i
Prevadzkové subory
Stavebné objekty
Vedlajsie rozpoctové ndklady

16 344 167,- Sk

...................................................... 508 225 740- Sk

71 588 389,- Sk

........................................ 119 313 981,- Sk

47 725 593,- Sk

.................................................................. 721 437 976,- Sk

4970 681,- Sk
6 953 286,- Sk

...................................................... 92 460 329- Sk

11929 634,- Sk

Iné neSpecifikované naklady ............ccooooviiiiiiiiiii 19 882 723,- Sk

Rezerva

.................................................................. 1

3. Zaver

Predpokladom uspesSnosti a realizovatel'nosti projektu je jeho osvoj

7 953 089,- Sk
44 149 742,- Sk

enie si obcami

Mikroregionu Chopok-juh a VUC Banska Bystrica s naslednym pripravenim kvalitnej
ziadosti na financovanie zo Strukturdlnych fondov EU. Z dnes$ného pohl'adu sa projekt moze
javit' ako finan¢né nerealizovatelny. Prostriedky na rozvoj regionov z EU, investované v

ostatnych rokoch napr. v Portugalsku, davaji vSak v sucasnosti velku nadej
Slovensko. Podla opakovanych vyjadreni vlady nepredkladime EU do

a moznosti pre
statony pocet

zaujimavych a kvalitnych projektov. Nevyhovujicu tzku cestu a dopravu v tejto lokalite bude
potrebné v blizkej buducnosti aj tak rieSit’ a navrhované rieSenie prinaSa mnohé vyhody v
oblasti ekoldgie, rozvoja turistického ruchu 1 urcitej originality a unikatnosti uzemia.

Ing. AleS Bilek

riaditel’ CHZ






